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DESCRIPCIÓN

Los paneles Yeti de aluminio gofrado / gofrado 
para interiores, presentan un núcleo de 
poliuretano PUR/PIR rígido, libre de CFC / HCFC, 
cubierto en sus dos caras con aluminio de 60 mm y 
protegido con un barniz polimerico resistente a la 
oxidación. Es un producto respetuoso con el 
medio ambiente, sellado hermético, con baja 
infiltración del polvo, es ideal para la construcción 
de ductos para ventilación y calefacción (HVAC). 
espesor recomendado para interiores es de 20mm. 
Para usarse en instalaciones con presiones por 
debajo de 1000 Pa o 4pg H2O, y en velocidades 
de aire menos de 15 m/s. 

• Edificios comerciales
• Aeropuertos
• Laboratorios y quirófanos
• Industria Farmacéutica
• Teatros, cines y bibliotecas
• Restaurantes
• Instalaciones deportivas
• Viviendas
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• Fácil de trabajar en obra
• Elevado ahorro energético
• Optimo aislamiento térmico.
• Peso menor a los del acero, solo el 15%
                         
• Amigable con el medio ambiente.
• Bajo valor de conductividad térmica
• Fácil mantenimiento
• Reducción de las emisiones de ruido

en peso.

APLICACIONES Y USOS VENTAJAS



Panel Gofrado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Reacción al fuego

Clase de rigidez

Planaridad

EN ISO 11925 - 2 2020

EN 13403

UNI EN 825

Comportamiento al fuego

Producción de humos

Gotas en llama

clase

<

Espesor

PROPIEDAD NORMA UNIDAD VALOR

Largo

Ancho

Conductividad térmica
a temperatura 10°c

Resistencia a la tracción 

Espesor aluminio gofrado

Escuadra

Resistencia a la compresion

Absorción de agua

Estanquidad al aire

Contenido de celdas cerradas

Resistencia al cizallamiento

Densidad de núcleo

Resistencia a la presión

Rango temperatura de uso

Presión especifica

Resistencia térmica

Estabilidad dimensional
a 70°c x 24 horas
a -10°c x 24 horas

UNI EN 823
UNI EN 822

UNI EN 822

UNI EN 824

UNI EN 12667

ASTM d1623

UNI EN 826

UNI EN 12087

UNI EN 1507

ISO 4590

EN ISO 11925

ASTM D1602

UNI EN 13403

UNI EN 13403

UNI EN 13165

UNI EN 1604

mm
mm
mm

mm

M

w/mk

Kpa

Kpa

%

Kg/cm

clase

Kg/cm

Pa

°C

Pa

Ro (m k (w)

Δν %

20 ± 0.5

3000 ± 5

1200 ± 5
60

± 1

 0.020 - 0.022

≥ 200

≥ 150

≤ 2

C

% >90

2.5

38 ± 2

1750

-20 a + 65

750

1.05

< 1%

B

S2

dø

R5

< 10%

Peso Panel Kg/cm 1.3
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YETI presenta esta ficha técnica como una guía y no es responsable del uso final que se le da al producto.
YETI se reserva el derecho a modificar la presenta ficha técnica sin previo aviso.

NOTA: El acabado del aluminio puede ser de aluminio natural, aluminio blanco, aluminio negro.


